
1 de Julio de 2.010 

                                                                      
                     

 COSEDORA AUTOMATICA 
 
 

Cosedora de Sacos Automática con las siguientes características: 
Cosedora de sacos automática con cinta transportadora con control de velocidad mediante variador de 
frecuencia para ajustar a la velocidad de cosido. Altura ajustable entre 1450 y 900 mm. 

 
Funcionamiento:  
Cosedoras basadas en máquina portátil 
modificadas, con cortador de cadeneta 
neumático y totalmente automatizadas 
para funcionamiento semi-continuo. 
 
El saco debe llegar correctamente 
conformado al embudo de entrada. 
  
A estas cosedoras no es posible 
acoplar acompañador motorizado. 
  
Cuando la fotocélula detecta el saco, el 
cabezal lo cierra mediante cosido, al 
finalizar el paso de saco, mediante 
temporizado sigue cosiendo hasta la 
salida de la maquina. En ese momento 
mediante pistón se realiza el corte 
automático. 

 
Características:  
Soporte de columna con regulación manual de altura entre 900 y 1450 mm. 
Completamente automático, sin necesidad de operario en la maquina. 
Armario eléctrico con maniobra de marcha - paro y automatismos de temporización. 
Fotocélula para detección de boca del saco. 
Electroválvula para corte de cadeneta con pistón neumático. 
 
Características técnicas: 
Producción: Más de 500 sacos / hora. 
Velocidad: 1700 rpm.  
Largo de puntada: 7,2 mm. 
Tensión de alimentación: 220 V.  
Motor de cabezal monofásico: 90 watios  
Aire comprimido: 6 bares.  
Consumo aire: 0,01 litros / saco 
  

     
       Precio:  6.800 € 
     

 

Distribuidor: 


